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* las condiciones requeridas para la elaboracion ulte-
rior de los productos metalúrjicos; las lignitas de
los alrededores de Lota con su larga llama, convie-
nen perfectamente.

En los altos hornos no se puede obtener sino fun-
dicion de fierro (fonte). Pero la siderurjia actual
permite, tomando la fundicion en estado liquido del
horno, transformarla mui económica i rápidamente
en acero. Es suficiente de insuflar en ella el aire a
alta presion, i en media hora o tres cuartos'de hora
a lo sumo, la conversion se ha realizado.

Este progreso inmenso, de4bdo al ilustre Besses-
ner, no necesita otro combustible que el necesario a
la produccion de la fuerza motriz para la insufla-
cien. Se puede esperar que esta fuerza motriz se ob-
tenga hidráulicamente en la rejion de la carboniza-
cien, esto es posible, pero aun nada puede afirmarse.
Aunque así sea, será bueno estudiar si se puede
emplear la lefia para la produccion de esa fuerza o
si se hará venir las lignitas de la rejion de Lota pa-
ra ello.

No hai que soflar siquiera en enviar la fundicion
al centro del combustible muineral, para transformar-
la en acero, porque seria necesario en ese caso, fun-
dirla en cubilotes áintes do pasarla al convertidor
Bessesner, i esta, fusion, que acarrea una pérdida
importante de metal no puede verificarse sino con
coke; el carbon de leña que conviene mui bien, se
puede decir mejor; que el coke para la reduccion de
los minerales de fierro en los grandes altos hornos,
acarrea consumos exajerados cuando se le quiere
emplear en un cubilote.

En ese centro siderúájico elejido en la forma que
lo hemos dicho, se podrá esperar:

L* La transformacion en fundicion de los mine-
rales de la rejion del centro i del norte de Chile.

2.0 El empleo de esta fundicion, preparada con
las cualidades convenientes para. alimentar, con es-
clupion de toda procedencia estranjera, las fundi-
.ciones nacionales tanto para el moldaje i piezas me-
cánicas como para las ruedas de wagones de metal
templado.

3.0 La transformacion de una parte de esta fun-
dicion, en el mismo lugar de su produccion, en lin-
gotes de acero de calidad corriente, principalmente
para la fabricacioñ de rieles.

Qué queda aun que hacer?
10 Producir flerro dlce ordinario i de calidad

corriente, por transformacion de la fundicion en
hornos de puddlaje.

2.° Fabricar todas las calidades de acero: a mas
de ríeles, planchas para construcciones navales,
planchas delgadas galvanizadas para techos, hilos
,de acero, acero para cañones, etc.

8.0 Calidades finas de acero: barrenos para minas,
acero para herramientas, etc., que no se podrán ob-
tener sin operaciones especiales i complicadas. Para
cumplir este programa se necesita fuei'za motriz,
combustible de arga llama i hornos apropiados, ba-
jo este punto de vista la rejion carbonífera del sur
de Chile conviene perfectamente.

Como habrá un conhsumo final de mas de una to-
nelada de combustible por tonelada producida, no
hai lugar a duda, será la fundicion o el acero en
lingotes el que debe transportarse a la vecindad del
combustible.

Despues de haber mostrado en qué condiciones
jenerales es posible de introducir en Chile la side-
rurjia, nos resta salir de este punto de vista abstrac-
to i estudiar en qué condiciones económicas se po-
drá cumplir este programa.

Está probado que en Ohile, los productos obteni-
dos podrán rivalizar en calidad con los productos
similares estrainjeros; resta ver qné sacritico debe
imponerse la nacion para darse el lujo de esta in-
dustria que el sentimiento de su dignidad i su segu-
ridad le imponen.

CONDICIONES ECONOMICAS

Minerales.-Hemos dicho que Chile es rico er
minerales de fierro de primer órden por sus leyes i
for su pureza igualmente, salvo la presencia frecuen-
te del cobre. Podríamos citar muchas procedencias,
muchos análisis, poro eso no serviria sino para los
entendidos en la mnateria i alargaria mucho este es-
tudio.

Tomemos un ejemplo prático. De los alrededores
de Coquimbo se llevan a Antofagasta, para las ne-
cesidades de la fundicion de minerales de plata, óxi-
dos de fierro de mas de 80 por ciento que alcanza-
rian un precio de unos $ 15, quizas mas bien a °20
pesos la tonelada, puestos en la provincia de Ohilo4
Se debe tener presente que tal transporte no podria

"hacerse por medio de alguna de las compañías de
navegacion, nacionales o estranjeras, que tienen la
costumbre de esplotar las costas de Chile, haciéndo-
se pagar fletes estravagantes; entendemos que este
transporte se haria por naves propias de la Coinpa-
lia Siderárjica del Sur, que no podrá existir sino
siendo una empresa grande. Supondremos que se
necesi¿an, para obtener una tonelada de fundiion,
1,700 kilógramos de mineral a $ 20 la tonelada,
puesta en la usina o sean: $ 34.

Oarbo7r de left¿-No discutiré la conveniencia,
mas o miénos grande, dé las maderas del sur de Chi-
le para obtener un carbon de leia de calidad conve-
niente. Habiendo tenido que dirijir cdurante varios
años un alto horno para la produccion de fierro de
fundicion para moldaje, por medio del carbon de le-
ña en el estado de Minas-Geraes, me he convencido
últimamente que, en contradiccion con una creen-
cia muijeneralizada pero demasiado eselusiva, salvo
raras eseepciones, la mayor parte de las maderas
pueden dar un carbon conveniente, a condicion de
evitar la accion de las lluvias sobre el producto car-
bonizado.

En el Brasil,'en una parte relativamente templq-
da a mas de 800 ms. sobre el nivel del mar, no es
raro encontrar, en una hectárea destinada a la car-
bonizacion, unas treinta especies diferentes de ma-
deras, unas tiernas, las otras mas duras. Resulta,
sin embargo, siempr¿ un buen carbon para la meta-
lurjia, pero es necesario evitar que se moje. Lo ve-
mos en efecto, en Europa, en las escasas rejiones
donde se ha mantenido la industria de la fundicion
con carbon de leia, se emplea indiferentemente el
fresno, el abeto ¡ el álamo blanco que están distantes
de producir un carbon duro, No se debe, pues te-
ner sobre esta cuestion ideas demasiado estrechas.

Para obtener una tonelada de carbon de leña se
necesitan, en término medio, 12 ms. cúíbicos de lefña,
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Informe

DE LOS MINERALES DE YARRICOYA I JAUJA, ESPE-

DIDO POR EL INJENIERO DE MINAS DON FRNCISCO
LATRILLE, EN M-ARZO 12 DE 1892.

(Continuacion: cuaderno 2.0)

INFORME SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE FUNDI-

CION DE SAGASCA 1 SUS DEPENDENCIAS

&Saasca.-El establecimiento metalúuiJco de Sa-
gasca abraza un emplazaminto que mide de largo
cerca de 300 metros por un ancho que varía entre
50 i.60. Ocupa la parte sur de la quebrada de su
nombre que mide en esta parte mas de 150 metros
de ancho, i constituye un hermoso establecimiento.

Sagasca está situado a 1,700 metros sobre el nivel
del mar; como ya se sabe queda a poca distancia de
las minas de Yarricoya: 6 a 8 leguas.

Los hornos empezaron a construirse el año 1889 i
hoi sus operaciones han demostrado su utilidad.

Hornos de chaqueta.-Cuenta en el dia con dos
hornos de fundicion i de chaqueta; para mover los
ventiladores de éstos se cuenta con un motor a va-
por de 12 caballos de un cilindro de 12 pulgadas de
diámetro; con una mariposa i un ventilador Root
núm. 3, preferibles por ser mas económico a la vez
que presta mayor seguridad.

Los hornos tienen de diámetro en la taza 31 piés
i 13 piés de altura; la base o parte inferior i la su-
perior son de la4rillo refractario i la cintura consis-
te en un cilindro de agua contenida en un chaleco

?rro.
ineionan de 21

pueden
les mé-
npas ni

el plomo necesario (de 15 a 20 quintales) i así su-
cesivamente una mezcla de uno de coke por 8 de
escorias; por fin viene el metal en la proporcion de
mezclas para ser fundido. Cuando todo ha llegado
al grado (e la completa fluidez, se le coloca por ca-
pas alternativas con coka

Los fundentes i reductores, como ser el ?er6xido,
de hierro, el carbonato de cal, las piritas etc. se
traen, ya sea del mismo mineral, ya delas4imedia-
ciones de la oficina ,Montevideo,,.

Graduado el fundente éomo el combustible, se
evitan esas solificaciones que impiden la entrada del
aire i que producen escorias espesas i .vizcosas que
vulgarmente se denominan cayos.

El metal que pasa a la fundicion es naturalmente
de lei i de composicion variable. Ya es metal oxida-
do (pacos), ya galena, galena-pirita, metal blendoso
etc, éstos prývia caleilacion.

La lei media del plorno aijentffero es de 185 DM
en plata.

HORNO DE COPELACION

Adjunto a los hornos de furídicion
partinento dedicado a la copelacion.

Cuenta con un horno construido coi
fractario. de fondo de norai. m¿ý ¿v ,

es cor
lneno

viene e

se tr
de plc

HORNO DL C.

Igualmente se cuenta con un
cion, con el objeto de reducir Ic
trantes, como ser blendas, piritas,
esta deseomposicion es auxiliada
horno. de forma cireuiar. Pnnn,

1 canal que
los carros

camara aa noc.
antícrisol es de 40 quintales es-
rimer baio, fuera de la capaci-
; sangrías se hacen cada 10 o 12
3 cargas mas o ménos plomizas.
-ía cae en un recipiente o fondo
istrae cuando se ha enfriado, por
.ocolocado previamente, se le

se recibe la fundicion del metal
ro que sale de los ojos de la
ate. Se la vierte en moldes por
3 que maneja un operario.
ras, se calenta el horno durante
en tronco viene la carga de c3-

10 horas se pricipia a agregar

parrillas que sirven para dar paso al a
capacidad para contener de 800 a 400
tricos de metales.

Una vez encendido con carbon coke
racion de la tuesta 15 dias consecutiv(
dad de mas combustible, calculándose
$ 0.15 por quintal de metal calcinado.

Lles me.

ESTANQUE

El agua para el consumo i necesidades del eí
blecimiento se estrae de un estanque situado a 3
lómetros mas arriba con un desnivel favorable a
traslado. El agua llega por cañerías de fierro de
3 pulgadas a otro estanque situado cerca de los 1
nos, hecho de fierro de forma circular i que ti
una capacidad de 14,000 galones.

nen un
1 cerro:

-spues



Constituyen e-stas pertenencias dos depósitos de
cobre, puestos a manifiesto a media falda del cerró
que forma la caja de esta quebrada.

La Chilenita está situada al NO. del estableci-
miento i como a 3 kilómetros de distancia.

Es un inanto que mide varids metros de espesor,
(hasto 7 imtros en algunos puntos); constituido en
su mayor parte por piedrla rodada (eonglonierados)
e interpuesta a la roca de erupeíon que le sirve de
base i a las dlyecciones traqcuticas que ocupan la
parte superior. Así comprimido este manto de con-
glomerados forma un cemento penetrado o mas bien
bafiado de silicato de cobre cuya lei es de 4,5 por
ciento. La preseniai de esta combinacion cuprífera,
adherida sobre las rocas todas redondeadas por el
choque constante que han tenido al ser acarreadas,
liacen palpar su orijen de cementacion sedinenta-
ria. Indudablemente que las aguas cargadas de sales
cobrizas han precipitado el cobre en forma de sil-

parael miamo descanso de las aguas i por afini-
d n por la kfinfencia del calor, ya que

hosse mentos está comprimdos por las dos di-

Estos mnos inarchan, pues, paralelos a las capas
tiaquítias hasta S»gasea l acá e se interrumpen
por esolevantau,-iento ulterior i continúan, una vez

pasao todo el frente del estab~lecimiento, llácia el

La mina Colita dsta 00 metros hlácia el Oeste
d establecimiento. Ja forniacion es idéntica a la

anterior, con la sola diferencia (e que ella ha sido
dividida por la erupcion, porfídica; no obstante su
c uidad se nota basta llegar al patio de la casa

' wini4tracion. El principal depósito de esta,
perenencia existe en la falda de otra quebrada qué
2!ae tanible a la de Sagasca.

Siuiedo quebrada arriba de Sagasca se notan,
t ala dereclia como a la izquierda, bilones o ro-
dados diversas dimensiones que caen a ocupar el
fod ~de la quebrada; ellos provienen del manto en-
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-fondo miéntras las mas livianas salian por el desa-
gie. Basta con una velocidad de 0.75 (?) ¡as. en el
tubo para obtener este efecto.

La tierra fué molida en la moledora Waldemar
Jenich i resultó que el metal de 4,5 por ciento as-
cendió su le¡ en 1 i 1,3 por ciento.

2.a -prueba: siempre con el mismo aparato; esta
vez la operacion fué inversa, es dccir, que llenado el
tubo con agua se fué echando poco a poco la mate-

- ra metálica; se obtuvo esta vez un aumento de 5,3
i 7,2 por ciento.

.'3. prueba: despues de diferenciar la prueba de la
anterior, se obtuvo 10,8 i 10,9 por ciento.

4a prueba: consistió en hacer pasar la materia
nolida por un tamiz núm. 16; desde luego se obtu-
vo 7,5 por ciénto de leí; habienido pasado por apara-
to Slarp dió: 15,2 i 14,1 por ciento.

Así, pues, estas últimas operaciones permiten ha-
cer subir las leyes de 4,5 por ciento a 15,2 i 14 por
ciento de cobre.

Este aumento de las dos terceras partes de la ri-
queza del mineral era suficiente prueba para llegar
al convencimiento de que el medio de la concentra-
cion mecánica es el mas adecuado.

No debemos omitir que en las esperiencias prac-
ticadas resultó que el silicato de cobre en vez de ga-
nar el fondo del tubo, salia por el canal de desagiüe;
su densidad es mui pequefla. Desde luego el resul-
tado era siempre el mismo, solo la operacion era
inversa. En virEud de todo esto convendria, sin du-
duda alguna, la instalaeion de una o mas mnáquinas
concentradoras; ya sea las Frue de vaiven lateral i
oscilante sobre bandas, de las fabricadas por Fra-
sser i Chalmers (Chicago), ya la le igual objeto de
Einbrey con sacudimiento lonjitudinal i distribu-
cien de agua vibratoria; ya las máquinas de Hiiet i
Geyler etc. Todas ellas llenarian el prop6sito e im-
pulsarian esta nueva industria.

Si se toma en cuenta las dificultades que siempre
presenta el ietal blendoso, tratándose de la fundi.
eion, se verá tambien que el sistemia de la concen-
tracion mecánica sea cual fuese la máquina emplea-
da, es el mejor para deshacerse de la blenda sepa.
rándola de la pirita i galena, fundándose en el peso
específico diferencial de cada una-de estas sustan-
cias; la blenda tieae un peso especifico de 8,5 siendo
6,3 el de la pirita mareir i 7,6 el de la galena

(C oncluir¿í),

Estudio xicrogrático del cobre

Guillemin propone para distinguir las diversas
aleaciones del cobre, servirse del microscopio. Pu-
liendo perfectamente- ana superficie del trozo por
ensayar i tratándola con un baio de ácído sulfúri-
co al 10 por ciento, bajo la accion simultánea de
u na coriente eléctrica, se observa, limpiando la su-
pricie pulida con suficiente cuidado, que bajo un

microscopio adecuado se puede ver la estructura i-
teror del trozoque es diferente para cada aleacion,
pero siempre igual para una misma. La estructura
interior se presenta a la -vista como un dibujo com-
puesto de la combinacion de superficies pequeñas
pulidas o truncadas que representan una textura es-
pecial para cada alcaciín. Ya se reunen en masa
erizadas planas o cuadradas; ya se presentan como
un tejido entrelazado, hondulado, fiecoso o pespun-
tado; ya wtienen la apariencia de granitos con textu-
ra fibrosa fina, puntuado o en-ferma de gusanos. Es-
tas figuras se fotografían en planchas especiales con
cuyo auxilio, i teniendo un poco de costumbre, se
hace posible de identificar la muestra por ensayar
con un tipo ya conocido.

Por el estado en que se encuentran las moléculas
puede taimbien conocerse si' el metal ha sido lanvi-
nado o martillado, si se ha estirado en frio o en e&-
liente, i tambieií puede distiniguirse el cobre purs
del que no es suficientemente refinado.

El oro en Africa del Sur

POR DEMARET

(Traducido dul aleman)

El oro, como la mayor parte de los metales, se
presenta en tres clases de yacimientos: .

L. como inc¿usiones en rocas eruptivas;
2.0 En vetas: i
2.' En depósitos sedimentarios.
El terreno primitivo en Africa del Sur está for-

mado por' gneis i granito sobre el cual descansan
estratiieaciones silurianas; sobre éstas viene el te-
rreno devoniano en estratificaciones discordan
que contienen, en Transvaal, los conglomerados au-
riferos, i por iltimo, tambien en estratiflicacion dis-
cordante, vienen las grandes estratificaciónes l wi-
zontales del ¡carao.

Los terrenos permeanos i del lias inferior, encie-
rran en Trausva,í, cerca de Sambesi i Rovuma, ya-
cimientos carboníferos de 8 a 6 metros de espe^o
Las rocas éruptivas que atraviesan el karao, ~<:-
tienen los diamantes del Cabo, i vetas de cuarzo wf.
fero atraviesan el granito, el siluriano i devonia^
pero nó el karao.

a) Transvaal-Aqui se trabajan numerosas v~ [
que abren en el granito i siluriano, que tienen la
misma direccion que las estratas i que deben su rd-
jen a una presion lateral. El relleno de la voet e
formado por cuarzo blanco i hialita; el oro va awca-
pañlado de súlfuros de fierro, cobre, antimonio, esta-
ño, plomo i zinc. A esta clase de formacion pertae
necen Decaap, Komati, Zoutpansberg, cte. V~
rameadas atraviesan la forniacion postprimaria Í se
concluyen al tocar el karao; contienen minerales de
cobre auríferos; se trabajan vetas pobres en
mita, en Malmami, Kromñdrai, etc.

Los conglonmerados de Witwatersiranýd. -- *
yacimientos forman alternaciones de capas de &e
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itenido (en California 80 por ciento). El a¡nalgaina
ilavado, se limpia con mercurio, cuyo exceso se sepa-
ra en filtros (le prensa. El amnalgania se destila en
retorta4, i el residuo, despues de fundido en crisoles
de grafita con los fundentes adecuados> se vacia en
barras de 1,000 onzas o 31 kilógramos, con 11111 pu-
reza dle 0,80 i' 0.83, quo valen aproximnadamiente
93,000 francos cada una.

La concentracion se hace princi palmnente en Frue,
Vanners o aparatos análogos de 1.20 metros de an-
cho i 3.60 deo largo, cuyos distribuidores están dota-
dos de planchias de ainalgamacion; un aparato (le
éstos trata diariamnente 6 toneladas. La cantidad dle
concentrados alcanza.a ~3 por ciento del mnineral ino-
lido, i los gastos de miolienda i concentracion, subi¡an
en Robinson en 1891 a 9.75 francos, siendo en 1893
solo dle 5.29 franicos por tonelada.

por cienito disuelve al oro tan fácilmnente comio
de 3 pQv cienito, síimpre que el tiempo del tratair
Lo sea suficiente; ademnas las reacciones secundi
que en el sistemia de Alac Arthiur destruyen el
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para fo-marse un juicio cabal de ellos, es necesario
tener ante todo conocimiento de esta, últimas.

Todas las rocas eruptivas traidas por mi de los
distritos mineros chilenos, las he sometido a un es-
tudio microscópico exacto en el instituto mineraló-
jico de Munich. Al final de este trabajo dió una
descripcion detallada de las rocas mas interesantes
que tienen que tomarse en consideracion en este
articulo.

La aseveracion de F. von Richthofen: «En las
rejiones en donde ya las rocas eruptivas mas anti-

< guas eran metaleras, ha dado cada renovacion de
«la actividad eruptiva en períodos posteriores,
< oríjen a vetas metálicas», encuentra en Chile una
brillante conirmnacion. Allá aparecen vetas metáli-
cas no solo en las rocas prejurásicas de la cordillera
de la costa, sino tambien en las rocas mesozaicas, i
aun en las andesitas terciarias. Los jeólogos éhilenos
creen poder distinguir, segun la posicion jeográfica,
tres zonas minerales distintas:

I. Una zona occidental, que cae en el sistema de
la cordillera de la costa, i que, a mas de las vetas
aurferas, contiene principalmente metales ricos de
cobre.

La segunda zona mineral, que solo es conocida en
el norte del pais, se estenderia entre la cordillera de
la costa i la cordillera principal. A ella pertenecen
principalmente las vetas de metales nobles de plata.

Lia tercera zona oriental, por fin, se encuentra en
los mismos Andes. Los productos principales aquií,
son: galena- platosas, cobres grises i blendas.

Considerada a grandes rasgos, tiene la clisifica-
cien de los yacimientos metaliferos segun su posi-
cien jeogrática, cierta razon; sin emba'go, el nmero
de escepeiones es bastante considerable.

Vetas de metales nobles de plata aparecen taro-
bien mui cerca de la costa, (por ejemplo, Esmeralda
i Huantajaya). i 1ror otro lado, las vetas auríferas no
están de ninguna manera limitadas ánicarnente a la
cordillera de la costa; se les encuentra aun mui al
interior del país, ya en la rejion de la cerdillUera
principal (por ejemplo, Remolinos i Guanaco).

Un hecho consiste, sin embargo, en que ambos me-
tales nobles, oro i plata, no es frecuente que aparez-
can en las mismas vetas i en las mismas rocas, lo
que sucede tambien en Perú i Bolivia segun Forbes
i Crosnier.

Miéntras se encuentra al oro casi esclusivamente
en vetas do cuarzo que abren en terrenos de rocas
ácidas silicosas, los metales nobles de plata están en
vetas de espato calizo i espato pesado, en conexion
con rocas que no contienen cuarzo.

Hasta donde alcanzan mis propias observaciones,
los yacimientos minerales chilenos se pueden diviJir
en tres clases, para lo cual no tomo absorutamente
en cuenta la situacion jeogrlfica, sino que hago pre-
valecer mucho mas las rocas eruptivas que están en
relacion jenéica declarada con ellos.

En la primera clase coloco aquellos yacimientos
que esthn en relatíon estrecha con rocas eruptivas
básicas. Estas rocas son principalmente rocas plajio
klaa-aujíticas, que en la mayor parte de los casos
poseen estructura porfidica, i que por su frecuente
eoloracion verdosa on denoindas jeneralmente
Pórfidos verdes. En su estado sano poseen mas bien
una coloracion gris o café; sin embrgo la aujita se

trasforma con estraordinaria facilidad ea Uralita,
Epidota í sustancias cloritica~, lo cual produce la
coloracion verde con que jeneralmente aparecen es-
tas rocas. Boo el punto de vista petrogrfleo, deben
clasificarse como pórfidos diabásieos o aujíLicos, que
a veces se convierten en pórfidos hornbléndicos i
que en parto pertenecen seguramente a una edad
relativamente moderna. Ya A. Pissis, (1) que estuvo.
largo tiempo en Chile como jeólogpo relacion
estos pórfidos aujiticos con la pr(senca de los meta-
les nobles (le plata.

Los mas ricos yacimientos de plata se encuentran
sin embargo, en rocas calcáreas mesozoicas, pero solo
allá donde son atravesadas por rocas eruptivas (por
ejemplo, Ghaarcilto i TPes Puntas). Sin duda nin-
guna, las rocas eruptivas fueron las que trajeron el
ietal, miéntras que las rocas calcáireas solo han

presentado condiciones ventajosas par la recepcion
de los minerales (2). En rocas calcáreas que no están
en contacto con rocas eruptivas, no hai, a íni saber,
en Chile plata; pero si aparecen metales ricos de plata
en el misno pórfido auitLico (por ejemplo, B'aeva
Esp1er-anza i Los Bordos).

Couo ya se ha mencionado, el criadero princil al
de los niíuerales nobles de plata es constituido por
espato calizo i espato pesado, iniéntras que el cuarzo
solojuega un rol mui inferior. Los minerales son, en
la parte inferior, n)inerales de plata sulfiurada-los"
denominados metales' rios-conío ser súlfuro de.
plata, rosieleres, palibasita, cte; en Ics horizontes
superiores por el contrario, predominan los ietalfe
cuf¿idos, es decir, plata blanca i sus combinaciones
con cloro; broimo i yodo. Amas de los yacimientos
de minerales nobles de plata, aparecen ;tanibien con
mucha frecuencia vetas que contienen metales ricos
de cobre que frecuenteniente tienen algina le e¿e
plata. En los niveles inferiores se encuentran otra
vez minerales sulfurados como ser: súlfuro de cobre,
bronces morados i piritas cobrizas; sobre éstas siguen
hácia arriba cobre rojo, cobre mnetálico i los cacbo-
natos de este, acompañados a veces de atacainita.

A la segunda clase pertenecen aquellos yacimien-
tos que, por cuanto sus minerales no contienen solo
plata sino tawbien algo de oro, ocupan la transic in
entre la primcra clase i la tercera, que se describiró
despues Les criaderos de estos minerales son ande.
sitas (le la época terciaria moderna, que en su nayo
parte se encuentran aun in medio de su niaterui,
orijinario (tufos i brechas) por ejemplo, Batueo i
Ger-ro Blanco. Estos yacimientos no carecen actual-
mente para la produccion chilena de plata i cobre,
de importancia.

Mínerales nobles de plata, como ser platabblanca,
cloruros, etc., tambien se presentan aun aquí, pero
siempre únicamente como rarezas. Los principales
minerales son galenas, cobres grises, blendas, piritas,
piritas de cobre, bronces morados i ama~rillos, etc.,
que siempre contienen una leí no despreciable de
plata, i que con frecuencia llevan alguna vez lí
oro. Como principales gangas deben citarse el euar-
zo i el espato de cal.

* Digno do notarse es el hecho de que aparezca en

(1) A. Pissis. Jeografía Física de Chile. 1875-151.
(2) Véase Moesta. Uber das Vorkonumen des Chlor, B.rn (d

Jodyerbindun¿en den Silbeis in der Natur 1870.24..
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_Pórfldo andino (p<Srfidos cuarzosos)

Roca clara, poco brillante, de aspecto esterior pa-
recido a la liparita; se distinguen en ella cristales de
cuarzo, biotita i feldspato. Bajo el micúoseópio se
observa que la roca se encuentra en parte descom-
puesta. Las grandes inclusiones de feldspato, prin-
cipalmente de orthoklas, están transformadas en
algunas partes en un mineral parecido a la mica. El
-cuarzo, que es mui abundante, se presenta en crista-
les idionirflcos, í está rnui quebrado. Contiene inclu-
siones i penetraciones de la masa principal, i va ro-
deado frecuentemente de una formacion esferolitica
en forma de corona. La biotita se presenta en delga-
das hojillas, que en su mayor parte están descom-
puestas. La horrlenda parece que falta por completo
en esta roca. La masa jeneral está completamente
vitrificada, i su estructura es esferolítica

Granito andino con ttmq-liina

La roca ésta se encuentra descompuesta, i tiene
por eso un aspecto poco brillante. La parte principal
la forma una masa dura bastante compacta, con al-
gunas inclusiones aisladas básicas. En lo, cortes del-
gados llama inmediatamente la atencion la gran
riqueza de cuarzo de la roca. El feldspato ha sufrido
una transformacion completa en sustancias pareci-
das a la mica, que son polarizants. La hornblenda
es verde, i en forma de caña; la biotita blanqueada i
descompuesta. Ademas se encuentran pequeños
.agregados de turmalina en forma radial, que se ca-
racterizan por su fuerte absorcion, como asimismo
por su fuerte refraccion doble.

Roca de cuarzo i turmaina

Roca completa
i de aspecto pare

Bajo el micros,
de una mezcla ín
mero forma, en
masa principal,
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Este nuevo aparato puede usarse indistintamente
con fuerza eléctrica o de vapor.

Juramos que el invetpjD pesenuo stror, i presentare-
mos modelos, 'dibujos i esplicaciones a los peritos
qte V. E. se digne nombrar i a V. E. suplicamos se
sirva, práVio los trániitei Je. tlvi-
lejio'esclusivo para usar de nuestro invqnto en el
pais por el-'rí 'Oi!t e11 'l latiei ipñ.-I. Vas-
qu.ez Grille.-J. W. Constantino.

Núm. 800.-Santiago, 12 de mayo:de 1896.-Pu-
bliquese en el Diario O/cial. -Anótese.-Por el
Ministro, IZQUIERDO.

OPOSICIONES A PRIVILEJIO

Por providencia núm. 804, de 12 del presente, del
Ministerio de Industria i Obrag Públicas, se manda
publicar en el Diario Cficial la solicitud en que los
señores C. Izquierdo i 0." se oponen al privilejio es-
clusivo pedido por don Juan O. Pinto «para la fa-
bricacion de una masa combbustible que denomina
carbon compritnido.»

Por providencia núm. 805, de 12 del presente, del
Ministerio de Industria i Obras Públicas, se manda
publicar en el Diario Oficial la solicitud en que el
señor José Huber :se opone al privilejo esclusivo
pedido por don Juan Alberto Quinteros «para un
impulsor ds su invencion que economiza la Zuerza
motriz.>

Por providencia núm. 830, de 15 del presente, del
Ministerio de Industria i Obras Públicas, se manda
publicar en el Diario Oficial la solicitud. en que
don Sanuel A. Lillo, por sí i sus hermanos don Bal-
domero i don Fernando Lillo, se opone al privilejio
esclusivo pedido por el señor Quinteros para un im-
pulsor para reemplazar la hélice en los buques a va-
por.

. Por providencia núm. 874, de 21 del presente, del
Ministerio de Industria i Obras Públicas, se manda
publicar en el Diario Oficial la solicitud en que
don Te6filo Reszka se opone al privilejio esclusivo
pedido por don Juan Alberto Quinteros para un
«ImpulsorD que tiene por objeto aumentar la veloci-
dad de los buques.

Por providencia núm. 875, de 21 del pre"nte, del
Ministerio de Industria i Obras Públicas, se manda
publicar en el Diario Oficial la solicitud en que don
Juan Solar se opone al privilejio esclusivo pedido
por don Juan Crisóstomo Pinto para una masa com-
bustible que denomina «Carbon comprimido.»,

Núm. 610.-Santago, 11 de mayo de 1896.-
Vista la solicitud que precede i lo informado por la
Direccion de Obras Públicas,

Concédese luna prórroga de seis meses k

4 paiw iý,eL a imj]u(t4 VMil >_p94

amalgamar metales, de que es inventoi,,iýfibpi-r
cual obtuvo privilejio esclusivo en virtud del citado
decreto.'

-Tómese razon i comuníquese, -- MoýzTT-EZ-as
Feinandez A.

Núm. 611.-Santiago, 11 de mayo de 1896,--Vis.

tos estos antecedentes,

Decreto:

Concédese a don Gustavo Jullian i a don Santia- "
go Michell privilejio esclusivo por el término de
nueve .años para usar en el pais un sistema de su
invencion destinado a mejorar las condiciones ac-
tuales de la elaboracion del salitre, tal como se des-
cribe en el pliego de esplicaciones depositado en el
Museo Nacional.

Los nueve aflos comenzarán a cortarse despues
de trascurrido uno, que se asigna a los solicitantes
para poner en ejercicio su industria.

Estiéndase, en consecuencia, a los espresados se-
flores don Gustavo Jullian i a don Santiago Michell,
la patente respectiva de privilejio esclusivo.

Tómese razon i comuníquese.- MO l'r.-1<a8
Fernandez A.

Nú i 608.-Santiago, 11 de mayo de 1896.-Vis-

tos estos antecedentes,

Decreto:

Concédese a don Juan Federico Duke, representa.
do por don Manuel A. Cuadros, privilejio esclusivo,
por el término de nueve años, para usar en el pais
un aparato de su invencion para encender el gas por
medio de su propia accion, tal como se describe en
el pliego de esplicaciones depositado en el Museo
Nacional.

Los nueve años comenzarán a contarse despues de
trascurrido-uno, que se asigna al solicitante para po-
ner en ejercicio su industria.

Por tanto. estiéndase a don Juan Federico Duke
la patente respectiva de privilejio esclusivo.

Tómese razon i comuníquese.-- MoNlr.--E¿a8
Yermandez A.

Núm. 978.-Santiago, 25 de abril de 1896.-Vis-
tos estos antecedentes, lo informado por el Superin-
tendente de Aduanas, i considerando:

1.0 Que el impuesto de esportacion del iodo fuá
fijado por la lei de 1,0 de octubre de 1880 en sesen-
ta centavos de peso fuerte por cada kilógramo;

2.0 Que la lei de 81 de diciembre de 1888 consig-
n6 despues que por esos pesos correspondientes al



Minas.


